Posadowienie zbiornika
Zaleca się posadawiać zbiorniki powyżej poziomu wody gruntowej. W przypadku konieczności posadowienia zbiornika znacznie poniżej maksymalnego rocznego poziomu zwierciadła wody gruntowej, należy zbiornik dociążyć wykonując betonową opaskę dociążającą wokół zbiornika nad krawędzią poziomą połączenia jego części górnej z dolną.
Głębokość posadowienia zbiornika (lub wysokość naziomu) nie powinna być mniejsza niż 50 cm (ze względu na przemarzanie) i nie może być większa niż 100 cm ponad górną powierzchnię płaszcza zbiornika (ze względu na ciężar naziomu), co wynika z wytrzymałości obliczeniowej zbiornika. W przypadku, gdy zbiornik jest maksymalnie, dopuszczalnie zagłębiony jego króciec dolotowy znajduje się około 130 cm poniżej poziomu terenu.
Zbiornik może być zasypywany gruntem rodzimym z zastrzeżeniem usunięcia z gruntu ewentualnych ostrych kamieni, gruzu itp. W przypadku posadawiania zbiornika w gruntach wysadzinowych (gliny, iły itp.) należy zbiornik zasypać piaskiem.

W przypadku, gdy kilka zbiorników posadawianych jest obok siebie w jednym wykopie, należy między nimi zachować minimalną odległość wynoszącą 70 cm.
Zbiornika nie należy posadawiać pod innymi budowami takimi jak: drogi, parkingi, ogródki skalne itp. Teren nad zbiornikiem i wokół zbiornika o promieniu ok. 1,5 m nie może być wykorzystywany na składowisko np. materiału budowlanego
W przypadku konieczności wbudowania zbiornika pod inną budowlą np. drogą, konieczne jest wykonanie konstrukcji odciążającej według indywidualnego projektu.
Dojazd do zbiornika wozów asenizacyjnych winien być wyraźnie oznaczony, celem uniknięcia przypadkowego najechania na zbiornik w trakcie jego opróżniania.

Montaż zbiornika
Wytyczyć miejsce usytuowania zbiornika zgodnie z planem zagospodarowania działki.
Wykopać wykop o wymiarach odpowiednio większych od wymiarów zbiornika, tak, aby zapewnić sobie swobodny dostęp do ścian zbiornika podczas jego zasypywania. Głębokość wykopu będzie zależna od rzędnej, na jakiej ma się znaleźć króciec wlotowy zbiornika, co wynika bezpośrednio z usytuowania z odpowiednim spadkiem rury kanalizacyjnej doprowadzającej ścieki do zbiornika.
W przypadku posadawiania zbiornika w innych gruntach niż piaszczyste, głębokość wykopu należy powiększyć o minimum 15 cm i wykonać podsypkę piaskową celem dokładnego dopasowania falistej powierzchni zbiornika do podłoża.
Wstawić zbiornik do wykopu i wypoziomować
Napełnić zbiornik wodą do poziomu połączenia górnej i dolnej jego części. Napełnienie zbiornika wodą ułatwia właściwe wykonanie odpowiednio zagęszczonej obsypki. Zbiornik zasypywać wokół warstwami o grubości ok. 15 cm zagęszczając je.
Korzystnie jest zagęszczając kolejne warstwy obsypki polewać je wodą.
Szczególnie dużo staranności należy wykazać w trakcie obsypki zbiornika, gdy jest on posadawiany w wykopie częściowo wypełnionym wodą.
Właściwe podparcie gruntem dna zbiornika gwarantuje jego wieloletnie bezawaryjne użytkowanie.


Szambo z laminatu poliestrowo-szklanego nie wymaga żadnej konserwacji, a okres jego eksploatacji (trwałość) określa się na kilkadziesiąt lat i jest bliżej nieznany.
Należy pamiętać, że zbiorniki na ścieki powinny być sytuowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 15 z 1999 r. poz. 140, oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690.

Sprawdź czy Twój zbiornik na ścieki jest bezpiecznie zamknięty, czy nie zagraża przypadkowe weń wpadnięcie.
